
FICHA TÉCNICA

ORION
PROYECTOR DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Código de producto: 

Vida útil nominal (h): 

Índice de Protección (IP):  

IK:

Materiales:

Color:

Garantía:

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Temperatura de color (CCT):

Apertura haz de luz:

Flujo luminoso:

Índice de Reproducción Cromática (CRI):

Eficiencia luminosa lámpara (Lm):

Altura de instalación:

Chip:

DIMENSIONES

Potencia:

Tensión:

Amparaje:

Factor de potencia (PF):

Frecuencia de red:

Clase de protección contra descargas:

Driver:

Regulable:

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

CONDICIONES DE MEDIOAMBIENTALES

Temperatura de trabajo:

Etiqueta eficiencia energética:

Certificaciones:

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

DATOS LOGÍSTICOS

Ciclos de conmutación:

Código de barras 
del producto (EAN): 

Peso Kg por unidad: 

Volumen m3 por unidad: 

Unidades por caja:

Descripción: 

Ancho (l):

Alto (h):

Fondo (b):

Navigator Lighting Spain S.L.U

www.navigator-light.es

14064

>30.000 horas

IP65

08

Aluminio y PVC

Negro

3 años

5.000K

120º

32.500

>80Ra

130 Lm/W

19 metros

Sanan Optoelectronic

-30ºC +45C

>50.000

467 mm

438 mm

58 mm

250W

176-264V AC

1,14 A

>0,90

50/60 Hz

Clase I

Interior

No

D

CE, RoHS ,ErP

4680043140640

7,45

15.000

4

ORION-NFL-M1-250-5K-IP65-LED
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CONDICIONES DE MEDICIÓN
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